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Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen bez specjalnego powiadamiania
Za ewentualne b
� dy przepraszamy !
Zamawiaj� c towar, prosimy poda�  numer

Nowosci na czerwono
Ceny detaliczne w PLN

NUMER netto brutto waga

C /GN/6/27/BP2G Para gniazd M-6/27 - z
ocone  (czerwone+czarne) 8,20 10,00 0,054

Max.grubosc sciany kolumny 27mm.

U� y�  wiert
a 6.5 mm.

C /GN/6/27/BP2N Para gniazd M-6/27 - satynowy nikiel (czerwone+czarne) 8,20 10,00 0,054

Max.grubosc sciany kolumny 27mm.

U� y�  wiert
a 6.5 mm.

C /GN/9/26/BP1G Para gniazd M-9/26 - z
ocone (czerwone+czarne) 14,66 17,89 0,096

Max.grubosc sciany kolumny 26mm.

U� y�  wiert
a 9.0 + podwiertak 11.5mm

C /GN/9/26/BP1N Para gniazd M-9/26 - satynowy nikiel (czerwone+czarne) 14,66 17,89 0,096

Max.grubosc sciany kolumny 26mm.

U� y�  wiert
a 9.0 + podwiertak 11.5mm

C /LISTWA POL 8 Listwa polaczeniowa do PCB, 8 zloconych srub 8,40 10,25 0,029

Max.10 Amper.

Montaz listwy do PCB-lutowanie

C /LISTWA POL28 Listwa do montazu zwrotnic -  28 punktow lutowniczych 13,94 17,01 0,029

dlug.267 wys.20mm. Listwe mozna dzielic.

Montaz na drew.podstawie, wkrety 4-ki

C /MOSTEK ZLOC1 Mostek polaczeniowy pod zlacza M8 - zlocony 1,60 1,95 0,003

Grubosc-0.75mm. Szer.8mm.

Otwory pod gniazda wiercic w odleg.48mm

C /WSUWKA ZLOC1 Wsuwka konektorowa, zlocona 0,16 0,20 0,000

Pasujaca do nasuwki 4.8/0.5

Montaz na PCB-przykrecenie M4, lub lutowanie

C1/GN/BIL 30CZA Gniazdo srebrzone pod wtyk bananowy 4mm. Czarne 5,06 6,17 0,003

Polaczenie z przewodem-lutowanie

Max.grub.sciany urzadzenia-3mm.

C1/GN/BIL 30CZE Gniazdo srebrzone pod wtyk bananowy 4mm. Czerwone 5,06 6,17 0,003

Polaczenie z przewodem-lutowanie

Max.grub.sciany urzadzenia-3mm.

C1/GN/M4/ 8/CZA Gniazdo-binding post M4 zlocone, czarne 3,00 3,66 0,011

Max.grubosc tylnej sciany 8mm.

Bez tulei izolacyjnej.





C1/GN/M4/ 8/CZE Gniazdo-binding post M4 zlocone, czerwone 3,00 3,66 0,011

Max.grubosc tylnej sciany 8mm.

Bez tulei izolacyjnej.

C1/GN/M5/38/CZA Gniazdo-binding post M5 zlocone, czarne 8,34 10,17 0,022

Max.grubosc tylnej sciany 38mm.

C1/GN/M5/38/CZE Gniazdo-binding post M5 zlocone, czerwone 8,34 10,17 0,022

Max.grubosc tylnej sciany 38mm.

C1/GN/M8/27CZA1 Gniazdo-binding post M8 520D zlocone, czarne 5,68 6,93 0,035

Max.grubosc sciany kolumny 27mm.

Uzyc wiertel 8.2 i 10.0mm

C1/GN/M8/27CZE1 Gniazdo-binding post M8 520D zlocone, czerwone 5,68 6,93 0,035

Max.grubosc sciany kolumny 27mm.

Uzyc wiertel 8.2 i 10.0mm.

C1/WID/LUTOWA 1 Widelki-spade max.M8. Miedz zlocona 10,34 12,61 0,004

Polaczenie z przewodem max.6mm2

Montaz-lutowanie

C1/WID/SKRECA 1 Widelki-spade max.M8. zlocone 6,00 7,32 0,009

Polaczenie z przewodem max.6mm2

Montaz-2 srubki imbusowe lub lutowanie.

C1/WT/BAN/LUT 1 Wtyk-bananowy 4mm. - zlocony 3,50 4,27 0,004

Stosowac przewod max. 6mm2

Montaz-lutowanie



C1/WT/BAN/PARA 1 Para wtyków bananowych w metal. obudowie  BFA 4mm - zlocone 10,00 12,20 0,032

Przewod max.6mm2

Montaz-2 srubki imbusowe lub lutowanie

C1/WT/BAN/SKR 1 Wtyk-bananowy BFA 4mm - zlocony 4,00 4,88 0,006

Stosowac przewod max. 6mm2

Montaz-2 srubki imbusowe lub lutowanie

C1/WT/BAN/SK295 Wtyk bananowy 4.0mm. Zlocony 1 para (oznacznik czerwony i czarny) 5,2 6,34 0,030

Max.przekroj przewodu 6mm2

C2/WTYK SIECIOWY Wtyk sieciowy 250 Volt 16A 53,04 64,71 0,083

Z	 OCONE KO� CÓWKI

C2/GN/TER-716-2 Terminal 716-2 2 zlocone zaciski z nakretkami plas. Wygodny rozstaw zlacz 25 mm. 5,20 6,34 0,062

Cztery slupki dystansowe do umocowania obwodu drukowanego

wym.zew. 92.5x79.0   otwor w kolumnie 75x55 mm.

rozstaw otworow pod wkrety 4-ki   szer.88 / wys.63  kolor czarny

C2/GN/TER-717C Terminal 717  2 zloc.zaciski z nakr.met 7,80 9,52 0,064

Cztery slupki dystansowe do umocowania obwodu drukowanego

wym.zew.100x90, otwor w kolumnie 76x62mm

rozst.otwo.pod wkr.4-ki 84.5/74.5 Czarny

C2/GN/TER-817 Terminal 817 z uszczelka  2-zaciski zlocone 16,00 19,52 0,035

wym.zew.124x96, otwor w kolumnie 90x67mm

rozstaw otw.pod wkrety 102/74.Czarny ABS

C2/GN/TER/XLR+J Czarny, stalowy terminal z gniazdami 11,20 13,66 0,165

wejscie/wyjscie XLR + wej/wyj JACK

6 otworow montazowych fi-4.18mm.

C3/PLYTA ALUM 1 Plyta aluminiowa pod 3 gniazda Speakon. 29,70 36,23 0,115

Profesjonalne anodowanie - najwy� sza jakosc !

C4/GN/TER-803C Terminal 803C (bi-wiring) z uszczelka - 4 zlocone zlacza 11,02 13,44 0,035

wym.zew.123x96, otwor w kolumnie 96x75mm

Otwory pod wkrety 106/79. 



C4/GN/TER-806-T Terminal 806T (bi-wiring) 4 zlocone zlacza o wygodnym rozstawie poziomym 25 mm. 10,40 12,69 0,118

mozliwosc montazu 2 plytek drukowanych, prostopadle do powierzchni terminala

wym.zew. 122x95   otwor w kolumnie  96x75 mm.

Rozstaw otworow pod wkrety 4-ki  108 / 80.5           Z uszczelka

C4/GN/TER-SPT10 Terminal SPT10 (bi-wiring) bez uszczelki - 4 zloc.zlacza. Rozstaw poziomy 19 mm. 10,00 12,20 0,035

wym.zew.122x95, otwor w kolumnie 96x74mm

Otwory pod wkrety 108/81.

C6/PLYTA CHROM1 Plyta terminalowa-stal chromowana (bez z
� cz) 60,00 73,20 0,560

wym.zew. 199x93x4mm. Otwory mocujace 8 szt. x fi-4.6mm.

Otwory pod z
� cza M5 lub M8


